Leitern

Fahnen

Fahnenmasten
Absperrpfosten

Fahr- und Montagegertiste
Fahrradstander

Werkzeug

Knodler 100 Jahre

Ausschreibungstext

Einteiliger Fahnenmast, Serie: LED LINE

Typ: CFM-LED Léange: 6m Uber Flur

Legierung: EN AW 6005 A DIN EN 755-2

Oberflache Silber eloxiert: E6 EV1

Material: stranggepresstes Aluminium zylindrisch,

Durchmesser: 100 x 2,50 mm

Gewicht: 27 kg

Auf Anfrage: Sonderlackierung

Im Mastrohr integriertes energiesparendes LED-Lichtmodul (4000K)

Fiir effektvolle Wirkung.

Mastkopf: Kunststoffkopf oval mit integrierten Seilumlenkrollen aus

Messing — Kunststoff, Farbton anthrazit.

Hissvorrichtung: innenlaufend, aus hochfesten Nylonmaterial

im Mast integriert, in einer Bedienungsoffnung eingebaut die Seilbefestigungsklemme
zum Hissen und Spannen der Flagge. Befestigung der Flagge am Mast durch

spez. Kunststoffgleit-Gurtbénder und zum Straffen der Flagge am unteren Punkt mit
Gewichtspack.

Diebstahlschutz: Absperrung der Bedien6ffnung durch Mastschloss.
Statische Berechnung: kann bei Auftragserteilung auf Anfrage beigebracht werden.
Mégliche Bodenhalterung: CKIK100

Zubehor: LED-RGB-Modul mit Fernsteuerung tiber Controller fiir frei programmierbare
Farb- und Lichtsteuerung.

Hugo Knodler GmbH
HeinkelstraBe 44

DE 71384 Weinstadt

Tel: +49 7151 9951613

Fax: +49 7151 995166

Mail: fahnenmast@knoedler.de

Web: www.fahnenmast.com
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