Ausschreibungstext

Einteiliger Fahnenmast, Serie: RFM

Typ: RFM80 Lange: 8m uber Flur

Material: Aluminium, konische Form.

Oberflache: Silber eloxiert: E6 EV1.

Durchmesser unten: 133 x 3,00 mm

Durchmesser oben: 70 x 3,00 mm

Gewicht: 70 kg

Mastkopf: Aluminium-Flackkopf in ovaler Form

mit integrierter wartungsfreier Seilumlenkrolle.
Hissvorrichtung: in C-Schiene verdeckter Perlonseilzug
mit verstarktem 1,5m langen Ausleger 325mm
und angenieteter Klampe aus Aluminium.
Befestigung der Flagge am Mast durch

spez. Fiihrungsschlitten in C-Schiene.
Diebstahlschutz: Absperrung des

Schlossdeckels durch Steckzylinderschloss.

Der Fahnenmast ist durch die verbaute Drehachse im
Mastfuss 360° drehbar.

inkl. Kipphalterung und Bodenverankerung.

Auf Anfrage: Sonderlackierung

Hugo Knoédler GmbH
HeinkelstraBe 44

DE 71384 Weinstadt

Tel: +49 7151 9951613

Fax: +49 7151 995166

Mail: fahnenmast@knoedler.de

Web: www.fahnenmast.com
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