
Mast voll drehbar – Ausleger hissbar

über verdeckt-integrierte Sicherheits-Hissvorrichtung!

QUALITÄT AUS ALUMINIUM (ALMgSi0,7–F27), eloxiert (e6ev1) mit 20µ Schichtdicke

-H/E -Typen

FAHNEN-KONFEKTION

Tuchbreite max. 1,5 m
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An der Oberseite der
Fahne wird ein 4 cm

hoher, beidseitig
offener Hohlsaum für

die Aufnahme des
Auslegers (ø 20 mm)

benötigt.
An der Längsseite

den obersten
Befestigungspunkt

(Kunststoffkarabiner-
haken) ca. 9 cm

unterhalb Oberkante
Fahnentuch
anbringen;

sonst wie üblich.

Bei Bestellung der
Masten, bitte

immer die genaue
Fahnentuchbreite

angeben.
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Kletterstoppgewicht
kunststoffummantelt,
0,5 Kg

4
cmHohlsaum beidseitig offen

AL-Auslegerrohr, 20 mm ø

Abschlusskappe
aus Kunststoff

,D’

Profil -Abschlussdeckel, verschließbar

Schlittenprofil

Ø 100 mm, Wandstärke 5,0 mm, E = 900 (Maste über 8 m HüB)
bzw. Ø 80,5 mm, Wandstärke 4,5 mm, E = 700 (Maste 6-8 m HüB)

Ausleger-Hissschlitten

1585
(max.)

ALU »Passform«-Bodenhülse »fmb 108« bzw. fmb 89
kunststoffbeschichtet, mit integriertem Schutz gegen
Verdrehung und Diebstahl der Fahnenstange.

.

1 Stück Ausleger-Hissschlitten
5 bzw. 7 Stück Führungsschlitten
(lose gleitend)

EINZELHEIT ,D’

Im Mast integriertes Drehverbindungsteil »DVT«
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SCHNITT A-A


