
Umrüstsatz

Rotop 70 E

Rotop 70 E

Rotop 70 HE

Rotop   60 HE 6,00 6,70 81
Rotop   70 HE 7,00 7,70 81
Rotop   75 HE 7,50 8,20 81
Rotop   80 HE 8,00 8,70 81
Rotop 100 HE 10,00 10,90 100

Rotop   60 E 6,00 6,70 81
Rotop   70 E 7,00 7,70 81
Rotop   80 E 8,00 8,70 81

Typ Länge Gesamt- Durch-
über Boden länge messer
in m in m in mm

Passende Fahnentuchgrößen siehe Fahnen-Konfektion. Auf Wunsch farbig gestaltet
gemäß RAL-Karte gegen Mehrpreis. Preis auf Anfrage.
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Nahezu verschleißfrei und universell umrüstbar
präsentieren sich die Rotop-Fahnenmasten mit
Drehkopfausleger.
Bei den Rotop-Masten Typ 60E, 70E und 80E
wird die Fahne mittels vier stabiler Perlon     
O-Ringe befestigt.
Der Typ Rotop 60-100 HE ist doppelt kugelge-
lagert und dreht sich so schon bei einer leich-
ten Brise, besitzt ein hissbares Auslegersystem
mit verdeckter Leinenführung und 
Alu-Gussdeckel als Diebstahlsicherung.

Bitte beachten: 
Mindestabstand von Mast zu Mast = doppelte Fahnentuchbreite + 25 cm.

So können Sie Ihren Standardmasten

preiswert auf einen Auslegermasten

umrüsten: Drehkopfausleger aus

Aluminium; Modell DKA 150, mit

5 hellen Fahnenführungsschlaufen und

Kletterstoppgewicht; Ausleger 1,50 m

lang; passend für Typ ZA, Typ A und

Typ K (bitte bei Bestellung genauen

Innendurchmesser des vorhandenen

Fahnenmastens angeben;

max. Innendurchmesser oben 71 mm).

Mastbefestigungen  siehe Seite 17

Rotop


